HAPPY=ND

TECHNICKY LIST

pro produkt: Antistaticka protiinavova rohoz, solitérni - PR 33A/03CE

VLASTNOSTI:

Zatizeni rohoze:

Provedeni rohoze:

Umisténi rohoze:
Pracovni postoj:
Material:

Barva:

Sirka:

Délka:

Tloustka:
Hmotnost:
Plosna hmotnost:

Odolnost viéi plameni:

Trida horlavosti:

Staticky koeficient tieni:
Mérny elektricky odpor:

POPIS VYROBKU:

% % % - vysoké

solitérni

ke stroji

otacivy

polyvinylchlorid

cerna

91 cm

300 cm

14,3 mm

18 kg

6,5 kg/m2

ANO

Cfl- 81 (CSN EN 13501-1)
0,81 (ASTM C1028-96)
Rg=2,3x 108 Q, Rp=4,9 x 108 Q (ANSI ESD S7.1)

Antistaticka rohoz ma laminovany povrch na mékkém pénovém podkladu. Strukturovany povrch poskytuje
vybornou oporu. Na rohoZi je umistén konektor pro spojeni se zemnicim kabelem. V8echny &tyfi strany jsou
opatfeny nabéhovou hranou, coz snizuje riziko zakopnuti. Rohoz splfiuje pozadavky standardu IEC 61340—
4—1 v kategorii DIF. Elektrostaticky naboj vznikajici pfi chlzi odpovida normam ISO 6356 a EN 1815. Rohoz
je vyrobena z materialu bez toxickych latek DOP a DMF v souladu se smérnici REACH.
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VYHODY:

Vyhodou téchto rohozi je, Ze si mizete upravovat jejich délku podle potfeby vaseho pracovniho prostoru.

POUZITI:

Antistaticka rohoz je zkonstruovana tak, aby odvadéla nezadouci statickou elektfinu z obleCeni a kGize
zaméstnancu. Jeji pouzivani zaroven chrani zaméstnance pred nepfijemnymi vyboiji statické elektfiny. Je
uréena pro ESD zoény, pro elektronicky primysl, a pro pracovisté, kde existuje moznost vzniku
elektrostatického naboje. Ten vznika pfedevsim tam, kde jsou pouzivany syntetické materialy, jako napfiklad
plasty. Pouziti antistatické rohoze Setfi zdravi zaméstnancu a také brani poSkozeni elektronickych ¢asti
strojl a pfistroji. - zemnici kabel neni soucasti baleni.

UPOZORNENI:

Pro zajisténi chranéného ESD pracovisté, je nutné, aby rohoz a vodivé soulasti, véetné osob, byly
uzemnény v jediném bodé. Pro ESD pracovisté, kde probiha kontinualni vicesménny provoz je doporuc¢eno,
aby bylo uzemnéni provedeno kazdé 3 m délky antistatické rohoZe. Muzete si vybrat z naseho pfisluSenstvi
k antistatickym rohozim.

BEZPECNOSTNi INFORMACE:

Primyslové a protiinavové rohoze pomahaji snizovat zatizeni pracovniku pfi dlouhodobém stani a zlepsu;ji
jejich pohodli. Je nezbytné pravidelné kontrolovat jejich stav a zajistit, aby byly spravné umistény na vSech
rizikovych mistech. Pfi jakémkoliv poSkozeni je nutné je okamzité vyménit, aby se predeslo urazim.

VYROBCE:

Justrite Safety Group EMEA B.V., Achterzeedijk 57, 2992SB Barendrecht, NL, www.buyjustrite.eu, support-
EMEA@)justrite.com
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