
 

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Protiúnavová průmyslová rohož do čistých prostor -
PR 1D6/05SE

 

VLASTNOSTI:
Zatížení rohože:    ★★★ - vysoké
Provedení rohože:    role
Umístění rohože:    do dlouhých prostor
Materiál:    polyvinylchlorid
Barva:    šedá
Šířka:    122 cm
Délka:    22,8 m
Tloušťka:    12,7 mm
Hmotnost:    162 kg
Plošná hmotnost:    6 kg/m2

Chemická odolnost:    ANO
Odolnost vůči oděru (ztráta hmotnosti):   1000 cyklů: 0,91 % (ASTM D3884-01)
Odchylka při zátěži 2,8 kg/cm2:    0,82 cm

Odchylka při zátěži 1,4 kg/cm2:    0,6 cm
Statický koeficient tření:    0,73 (ASTM C1028-96)
Tvrdost:    80 Shore A (ASTM D2240-02)
Vhodné použití:    do suchého prostředí

POPIS VÝROBKU:
Protiúnavová rohož je opatřena velmi odolným gumovým povrchem laminovaným na odolné pěnové vrstvě,
které dodává rohoži potřebnou měkkost. Zamezuje uklouznutí a pádu, a velmi snadno se čistí a stírá.

 

 
 



Rohož je velmi odolná vůči mechanickému opotřebení a díky technologii Uni-FusionTM, která byla vyvinuta
pro nejnáročnější pracovní prostředí, je odolná vůči většině průmyslových tekutin a chemikálií. Pěnová
vrstva dodává rohoži potřebnou měkkost. Spodní vrstva RED STOP zajišťuje vysokou přilnavost
k podlaze, a tím zvyšuje bezpečnost pracoviště. Všechny čtyři strany rohože jsou zeslabeny a svařeny, čímž
je zamezeno nežádoucím zakopnutím. Materiál je vyroben bez toxických látek DOP a DMF v souladu se
směrnicí REACH.

VÝHODY:
Výhodou této rohože je její větší tloušťka. Otěruvzdorný laminovaný povrch z mikroporézního PVC zajišťuje
její dlouhou životnost, snadnou údržbu a zároveň poskytuje vyšší komfort i při dlouhodobém stání. 

POUŽITÍ:
Rohož je vhodná pro použití v relativně čistých laboratorních nebo chemických provozech. Poskytuje
vysoký pracovní komfort jak při stání, tak při sezení na židli. Její použítí je proto doporučeno
i do provozů s vysokým pracovním zatížením. Rohož chrání padající předměty i podlahu před
poškozením. Je vhodná pro pojíždění lehké techniky. 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Průmyslové a protiúnavové rohože pomáhají snižovat zatížení pracovníků při dlouhodobém stání a zlepšují
jejich pohodlí. Je nezbytné pravidelně kontrolovat jejich stav a zajistit, aby byly správně umístěny na všech
rizikových místech. Při jakémkoliv poškození je nutné je okamžitě vyměnit, aby se předešlo úrazům.

VÝROBCE:
Justrite Safety Group EMEA B.V., Achterzeedijk 57, 2992SB Barendrecht, NL,  www.buyjustrite.eu, support-
EMEA@justrite.com

V Praze dne 24. 10. 2025

 
 


