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TECHNICKY LIST

pro produkt: Lepiva pramyslova utérka TEK - HC 511
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VLASTNOSTI:

Druh utérky: lepiva

Rozmeéry vyrobku: 32 x40 cm
Material: polyester / viskéza
Povrchova uprava: hotmelt impregnace
Barva: modra

Utirani: * %k

Cisténi: * Kk

Lesténi: * Yo e

Pevnost: * %k
Odmast'ovani: ANO

Moznosti likvidace: spalovani
Teplota pracovniho prostiedi: 15°C az 25 °C
Pocet ks v baleni: 500 ks

POPIS VYROBKU:

Specialni utérky z dérované netkané textilie jsou impregnované lepivou vrstvou na bazi pfirodniho
polymeru. Impregnace je nanesena po celém povrchu vlaken, tim je zaru¢ena rovnomérnost a uc¢innost
utérek z obou stran. Otvory ve strukture téchto utérek spole¢né s lepivym povrchem pomahaji Uc€innéji
odstranovat mechanické necistoty a prachové ¢astice z riznych typu povrchd. VSechny lepivé utérky z
nasi nabidky maji stfredné lepivy u€inek, diky tomu jsou odstrafiované ¢astice mechanickych necistot a
prachu lépe zachycovany nez v pfipadé klasickych utérek bez impregnace.

VYHODY:
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e otvory v netkané textilii jsou vhodné pro odstranovani strednich castic a prachu

e piesné zastiizené okraje a kvalita povrchu brani roznaseni vlaken po ¢isténém povrchu

« lepiva vrstva na celém povrchu vlaken brani roznaseni necistot po povrchu vyrobku nebo
polotovaru

» odstrafiované nedistoty jsou pfilepené na povrch utérky a neodpadavaji zpét na ¢istény povrch

e prenos lepivé vrstvy na oSetfovany povrch je nulovy pfi doporu€enych teplotach pouzivani

e jednu utérku Ize bezpec€né pouzit az pro 8 cisticich ukonu

e rozmeéry utérky umozriuji €isténi jednou dlani

POUZITi:

Lepiva utérka je specialné uréena k témto ukonim:

odstrainovani mechanickych necistot a prachu z ploch, polotovaru a finalnich vyrobk( pred
nanasenim zus$lechtujicich povrchovych uprav jako je napfiklad laminace, povrstvovani, lakovani
apod.

cisténi polotovaru z kov( a plastl

¢isténi forem pro odlévani a vstfikovani.

Ize je pouzit v ramci automobilového primyslu, ve vyrobé presné optiky a elektroniky

BALENI:
Lepivé utérky jsou baleny vzdy po 50 ks v neprodySném obalu, ktery je chrani pfed nezadoucim vysychanim
a znedisténim.

BEZPECNOSTNi INFORMACE:

Primyslové utérky jsou uréeny k ucinnému ¢isténi a absorpci necistot, oleju nebo chemikalii na pracovisti. Je
dalezité je pravidelné vyménovat a skladovat je v suchu, aby zachovaly svou uéinnost a hygienu. Po pouziti
je nutné je spravné likvidovat, aby nedoslo k riziku kontaminace nebo poZaru.

VYROBCE:
GEKATEX, 181 rue Léon Beauchamp , 59930, La Chapelle d’Armentiére, https://gekatex.com/,
contact@gekatex.com

V Praze dne 27. 5. 2026
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