HAPPY=ND

TECHNICKY LIST

vrwv

pro produkt: Protipozarni skfin — odolnost 30 minut, pravé dvere - B80-5015-

CP

VLASTNOSTI:

Rozmeéry vyrobku:
Hmotnost:

Material:

Barva:

Povrchova uprava:
Typ dvefi:

Moznost uzamykani:
Certifikat:

Pozarni odolnost:

vnéjsi 59,5 x 59,8 x 201,5 cm, vnitfni 49,2 x 43 x 178,5 cm
295 kg

ocel , drevotfiska, sadrokarton

skfin: svétle Seda - RAL 7035, dvefe: svétle Seda - RAL 7035
praskova barva

pravé plné

ANO

GS ¢&. SSG 2013-G-3353/01, MPA ¢&. 2007-B-0683

30 minut (CSN EN 14470-2)

Moznost pripojeni nucené ventilace: ANO

POPIS VYROBKU:

Protipozarni bezpecnostni skfin je vyrobena z pozarné odolnych materialti v souladu s normou
CSN EN 144 70-2. Tlakové lahve jsou ve skfini pfipevnény pomoci integrovaného paskového drzaku. Tato

skiifi nema automatické uzavirani dvefi, pfedpoklada se jejich otevirani pouze v pfipadé manipulace

s tlakovymi lahvemi. Pfi dosazeni kritické teploty na povrchu tlakovych lahvi dojde k automatickému uzavreni
praduch( ventiladniho systému. Skfifi ma pozarni odolnost 30 minut podle CSN EN 144 70-2.

STANDARDNI VYBAVEN::

Bezpecnostnich skfif pro skladovani tlakovych lahvi je vybavena:

« integrovanym paskovym systémem pro bezpecné upevnéni tlakovych lahvi
« Sesti pfedpfipravenymi otvory lahev o priiméru 25 mm pro elektricky kabel a tlakové hadice (3
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otvoryl/tl. lahev)
e dvéma svislymi C listami pro montaz plynovych armatur
« ventilaénim systémem, ktery umoznuje vymeénu vzduchu ve v8ech urovni skfiné
¢ automatickym uzavienim ventilaénich otvorl pfi teploté na povrchu lahve 70 °C+/-10 °C
 pfipravou na technickou ventilaci na vrchni ¢asti skiiné
« pripojkou pro zemnici kabel dle CSN 332030 (CLC/TR50404:2003)
« nastavitelnymi noZzkami pro vyrovnani do vodovazné polohy
e cylindrickym zamkem pro uzamykani a dvéma klici
« Stitkem se znagenim v souladu s normou CSN EN 14470-2

POUZITI:

Tato skfin je doporucena pro bezpecné skladovani toxickych, velmi toxickych plyna a hoflavych plynu

v tlakovych lahvich o objemu 50 | v laboratofich a podobnych pracovistich. Skfin poskytuje v pripadé
pozaru ochrannou dobu pro opusténi pracovisté v délce 30 minut, poskytuje ochranu také zasahujicim
zachranarim a hasi¢skym sborim z hlediska plUsobeni stlacenych plyn(.

VYHODY:

e zajisténi bezpecnosti pracovnikd v délce 30 minut v pfipadé vzniku pozaru na pracovisti

« vSe potfebné vybaveni pro skladovani 50litrovych tlakovych lahvi je soucasti standardni dodavky
« aretace dvefi pfi plném otevieni umozriuje pohodinou manipulaci s uskladnénymi nadobami

e |ze pouzit pro skladovani zasobnich tlakovych I&hvi i pro uloZeni tlakovych lahvi b&€hem pouZzivani

DULEZITE UPOZORNENI:

Pro urcité typy skladovanych stlaéenych plynu je nutné dodrzet pfedepsanou vyménu vzduchu:

v pfipadé hoflavych plynta a plynti podporujicich horeni je pfedepsana minimalni 10nasobna
vyména vzduchu uvnitf protipozarni skfiné za hodinu

« v pfipadé toxickych plynu je pfedepsana minimalni 100nasobna vyména vzduchu uvnitf
protipozarni skfiné za hodinu

VHODNE PRISLUSENSTViI:

Tuto bezpec€nostni skiif 1ze dovybavit:

- pfidavnou polici pro skladovani mensich lahvi
- zafizenim pro kontrolovanou vyménu vzduchu

BEZPECNOSTNIi INFORMACE:
Nebezpecéné latky musi byt vzdy skladovany, manipulovany a likvidovany v souladu s platnymi pfedpisy a
bezpecnostnimi pokyny. Provadéjte pravidelné kontroly zafizeni a dbejte zvySené opatrnosti s manipulaci.
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VYROBCE:
LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstadter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 27. 5. 2026
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