
 

TECHNICKÝ LIST

pro produkt: Podlahová plošina, 100 × 100 × 12,3 cm, 114 l - P25-1243-B

 

VLASTNOSTI:
Rozměry výrobku:    100 × 100 × 12,3 cm
Materiál:    ocel
Záchytný objem:    114 l
Nosnost:    5000 kg/m2

Povrchová úprava:    žárové zinkování
Max. povolená zátěž:   na kolo 450 kg
Hmotnost:    83 kg
Certifikát:    Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin

POPIS VÝROBKU:
Podlahová plošina je vyrobena z kvalitní oceli a na povrchovou úpravu bylo použito žárové zinkování. Je
tedy vhodná i pro skladování hořlavin. Podlaha je opatřena vyjímatelným roštem ze žárově zinkované
oceli. Vyznačuje se:

vysokou nosností až  5000 kg/m2

poměrně vysokým záchytným objemem  114 l

K plošině je možné připevnit nájezdovou rampu, která umožní snadný vjezd ruční manipulační techniky.
Nízký profil umožňuje manipulaci s těžkými sudy. 

POUŽITÍ:
Záchytné podlahové plošiny se používají při manipulaci a stáčení nebezpečných kapalin. Jednotlivé díly
podlah lze spojovat tak, aby byl vytvořen záchytný prostor podle vašich potřeb. Záchytné podlahy jsou
prevencí vzniku kluzkých míst a tím zvyšují bezpečnost pracoviště.

 

 
 



UPOZORNĚNÍ:
Na kovových plošinách nedoporučujeme otáčení na místě z důvodu poškození kol manipulační techniky. 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Nebezpečné látky musí být vždy skladovány, manipulovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy a
bezpečnostními pokyny. Provádějte pravidelné kontroly zařízení a dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací.

VÝROBCE:
LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 21. 7. 2026

 
 


