HAPPY=ND

TECHNICKY LIST

vrwv

pro produkt: Protipozarni skfifi — odolnost 90 minut - B80-2897-G

VLASTNOSTI:

Rozmeéry vyrobku: vnéjsi: 57,7 x 50 x 60 cm, vnitini 48,5 x 36,2 x 51,4 cm
Material: ocel , sadrokarton

Zachytny objem: zachytna vana 12 |

Hmotnost: 89 kg

Typ dvefi: pravé plné

Moznost uzamykani: ANO

Pocet zamku: 1 ks

Barva: skFin: svétle Seda - RAL 7035, dvefe: zluta - RAL 1007
Povrchova uprava: praskova barva

Moznost pripojeni nucené ventilace: ANO

Certifikat: GS ¢&. SSF 2014-G-0865/03, CE (ATEX (2014/34/EU))
Trida ochrany: Ex Il 2G 1IB T6 Gb (CSN EN 13463-1:2009)

Pozarni odolnost: 90 minut (CSN EN 14470-1)

POPIS VYROBKU:

Protipozarni skfin je vyrobena z pevnych a odolnych materiali opatfenych kvalitni povrchovou upravou,
ktera zvySuje chemickou a mechanickou odolnost a chrani proti korozi. Spodni ¢ast je vybavena soklem,
jehoz predni ¢ast Ize odejmout a skfin tak pfemistovat pomoci manipulaéni techniky. SkFif je oznacena
etiketou s dulezitymi informacemi o certifikaci v souladu s pozadavky normy na pozarni odolnost 90 minut
(CSN EN 14470-1). Na stfeSe skfiné jsou také umistény zemnici svorky.

POUZITI:
Protipozarni skfin je uréena pro skladovani hoflavych latek, predevsim kapalin. Tento zplsob
uchovavani hoflavin na vaSem pracovisti vyrazné pfispiva k vyssi bezpecénosti. Skfin nabizi dostate¢ny ¢as
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od pocatku pozaru pro bezpecnou evakuaci lidi a také ¢as pro zasah zachranarl a hasicl bez nebezpedi
vybuchu.

TYP DVERI:

SkFifi ma pravé plné uzamykatelné dvefe, které Ize otevfit az do pravého thlu. Vnitini prostory jsou tak
kompletné pfistupné a pfehledné. V pfipadé uplného otevieni jsou dvefe aretovany. Dvefe jsou vybaveny
automatickym mechanismem, ktery zajisti uzavieni dvefi v pfipadé teploty vy$Si nez 50°C. V pfipadé
ventilaénich priducht je tento limit nad 70°C.

VNITRNi VYBAVEN:I:

SkFin je vybavena zachytnou vanou s perforovanou viozkou se zachytnym objemem zachytna vana121.

SKLADOVANE NADOBY:

Sk¥in je uréena pro bezpecné skladovani nebezpeénych kapalin v malych nadobach.

UZAMYKANI:
Dvere skfiné jsou vybaveny cylindrickym zamkem se dvéma kli¢i. Pfipadnou vyménu zamku zaijistuje
specialné vyskoleny servisni technik.

VENTILACNI SYSTEM:

PF¥i skladovani nebezpelnych kapalin mohou vznikat vypary, které vytvofi vybudnou smés. Skfif je vybavena
systémem pro samochodnou ventilaci bez potfeby nuceného vétrani, ale je nutné pfijmout opatfeni povinna
pro explozivni zénu. Horni ¢ast skfiné je pfipravena na technickou ventilaci pro odsavani odpadniho
vzduchu. Pokud skfin vybavite timto zaFizenim pro nucenou ventilaci, neni jiz nutné zajistovat jina dalsi
opatfeni pro odstranéni rizika vzniku vybusného prostfedi. Také vyrazné usetfite misto a zabranite tomu,
aby vypary unikaly do ovzdusi, coz by mohlo ohrozit zdravi vasich pracovnikd.

UPOZORNENI:

Tuto skfif je nutné pravidelné kontrolovat jednou za mésic vyskolenym pracovnikem. Jednou ro¢né probiha
povinna kontrola servisnim technikem.

BEZPECNOSTNIi INFORMACE:
Nebezpecéné latky musi byt vzdy skladovany, manipulovany a likvidovany v souladu s platnymi pfedpisy a
bezpecnostnimi pokyny. Provadéjte pravidelné kontroly zafizeni a dbejte zvySené opatrnosti s manipulaci.

VYROBCE:
LaCont Umwelttechnik GmbH, Halberstadter Str. 20a, DE39435 Egeln, www.lacont.de, lacont@lacont.de

V Praze dne 27. 5. 2026
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